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Typ TWS-2W 200 300 400 500 800 1000

Kennzahlen

Nennvolumen Ltr. 199 291 391 493 780 980

Heizfläche Wärmeübertrager 
unten WT 1 m2 1,2 1,5 1,8 1,9 2,8 3

Heizfläche Wärmeübertrager 
oben WT 2 m2 0,8 1,1 1,1 1,3 2 2

Zapfleistung oben/unten*2
tKW = 10°C

l/h 580 / 710 605/970 720/1180 830/1400 1220/
2470

1220/
2690tWW = 45°C

Inhalt Wärmeübertrager 
unten WT 1 l 6,57 8,21 9,85 10,4 15,32 16,42

Inhalt Wärmeübertrager oben WT 2 l 4,38 6,02 6,02 7,11 10,94 10,94

Leistungskennzahl NL*

tKW = 10°C
WT2

/
WT1

1,4/3,9 1,9/8,4 2,1/15,2 2,5/18,9 14/35 14/41tSp = 60°C

tWW = 45°C

Isolationstyp Premium Premi-
um

Stan-
dard

Premi-
um

Stan-
dard

Premi-
um

Stan-
dard Classic

Isolationsstärke mm 75 PU 75 
HVI

75 
PU

75 
HVI

75 
PU

75 
HVI

75 
PU 120 Green Line*3

Energieeffizienzklasse A A B A B A B C

Bereitschafts-Wärmeaufwand W 44 49 69 55 76 58 83 117 140

zul. Betriebsüberdruck max.

Wärmeüber-
trager WT bar 16 16

Trinkwasser bar 10 10

zul. Betriebstemperatur max.

Wärmeüber-
trager WT °C 130 130

Trinkwasser °C 95 95

Lastprofil XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL

S p  e c i f i c a  t i i  t e h  n i c e 

Artikel-Nr. Premium 380226 380229 380232 380235

Artikel-Nr. Standard 380228 380231 380234

Artikel-Nr. Classic 380238 380239

Apă caldă, sisteme solare termice, putere calorică a gazelor,
Centrale pe uleiului, lemn / peleti / combustibil solid, pompă de căldură 

▪ Material:
Otel S235 JR, emailat nach DIN 4753 (TÜV-verificat)

▪ inkl.Izolatia termica:
Pana la 500 Liter: 75 mm Spumă rigidă si 5 mm Manta de plastic in 
AL 9006 culoare argintie - montata pe boiler;                           
800-1000 litri: izolație GRE E N LINE de 120 mm, izolație sub capac de 
100 mm și manta din folie de 5 mm în argint RAL 9006, detașabilă 

▪
▪ Presiunea de lucru:

max. 10 bar

▪ Temperatura: 
max. 95 °C

▪ Echipament:
2 schimbătoare de căldură cu tub neted, anod de magneziu, 
deschidere de inspecție în funcție de model cu flanșă sau IG de 11/2 
inch, picioare cu înălțime reglabilă, termometru analogic 

▪ Conexiuni: 
1 Racord pentru element de încălzire electric cu 11/2 inch 

TWS-2W 200 - 1000
Deosebit de eficient cu sistemele solare!  

made in Germany

Abb. ähnlich

▪ Clasa de eficiență energetică: 
-  Boiler 300-500 cu 75 mm Izolație compusă din spumă dură (HVI) Klasse A

-  Boiler 200 cu  75 mm PU spumă rigidă  Klasse A

-  Boiler 300-500 cu 75 mm PU spumă rigidă Klasse B

-  Boiler 800-1000 cu  G R E  E  N  L  I  N E - Isolierung (GL) Klasse C

Premium
Standard
Classic
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Dimensiuni / conexiuni 200 300 400 500 800 1000

Diametru fără izolație
Green Line

mm — 790

Înălțime fără izolație D mm — 1832 2032

Diagonala fără izolație mm — 1862 2152

Diametru cu izolație 
75 mm HVI 

oder
75 mm PU

mm 660 660 760 810 —

Înălțime cu izolație D mm 1252 1726 1631 1700 —

Diagonala cu izolație mm 1410 1845 1777 1860 —

Dimensiunea conexiunilor 1 “ IG 1 1/4“ IG

Apă rece KW A mm 105 110 127 110 185

Apă fierbinte * 5 WW C mm 1107 1586 1469 1529 1665 1865

Dimensiunea conexiunilor 1 “ IG

Retur RL WT1 mm 180 196 204 205 285

Tur VL WT1 mm 630 646 634 685 808

Retur RL WT2 mm 735 951 965 1022 1029 1089

Tur VL WT2 mm 1005 1351 1261 1325 1389 1450

Recirculare ZL B mm 805 1051 1065 1127 1198

Dimensiunea flanselor TK 180 TK 260

75 HVI 75 PU

Flanșă oarbă 
FL F mm — — 280 309 285 350

Adâncimea 
Rezistenta mm — — 420 539 565 710

Dimensiunea conexiunilor 1 1/2 “ IG

Muffe für E-Heizung

E mm 267 785 770 920 920 950

Adâncimea  
Rezistenta mm 420 512 613 663 856

G mm — 280 — — — — —

Adâncimea  
Rezistenta mm — 420 — — — — —

Anod de magneziu D je nach Modellausführung

Conexiune termometru Ø d mm 9

Teaca senzor (senzor de contact) Ø d mm 13
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Termometru

S c h e m a  de  co n e x i u n e
Reprezentare schematică

Teaca senzor

Teaca senzor

*
*2
*3
*5

Pentru a atinge numărul NL specificat, puterea cazanului trebuie să fie mai mare decât puterea continuă specificată 10°C Apă rece / 80 ° 
C debit / 45 ° C temperatura robinetului 
se adaptează la 100 mm
Racord de apă caldă pe partea rezervoarelor de stocare 800 și 1000 de la 01.03.2019 
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Termometru Teaca senzor

Teaca senzor

120 - 300 Liter (EEK A) 300 (EEK B) - 1000 Liter

Anod magneziu

Anod magneziu

Recirculare
Recirculare

Apa receApa rece

Rezistenta

Apa calda

Apa calda




